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ABSTRAK

NAMA : CHAERUL UMAM ADA M
NIM : 60500113004
JUDUL:Karakteristik Bioplastik Selulosa Ampas Tebu dan Sekam Padi

Produksi plastik sintetik terus mengalami peningkatan sehingga berdampak
pada permasalahan lingkungan. Salah satu alternatif pengganti plastik sintetik yaitu
bioplastik. Bioplastik merupakan plastik yang bahan dasarnya berasal dari alam.
Bahan alam yang berpotensi sebagai bahan baku bioplastik adalah ampas tebu dan
sekam padi. Keduanya merupakan limbah buangan yang masih mengandung kadar
selulosa cukup tinggi. Twan penelitian ini untuk mengetahui karakterisasi dan
kelayakan film bioplastik berbahan dasar selulosa. Penelitian ini dilakukan dengan
beberapa tahap diantaranya ekstraksi sampel selulosa ampas tebu dan sekam padi dan
pembuatan bioplastik dengan metoddending,karakterisasi dilakukan dengan
beberapa uji pada bioplastik diantaranyampdulus younguji ketahanan air, uiji
biodegradabel dan uji SEM.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bioplastik yang
dihasilkan memiliki nilamodulus youngebesar 0 Kgf/ cn? pada selulosa ampas
tebu dan 0,322 Kgf/ cfrselulosa sekam padi. Pada uji penyerapan air bioplastik
ampas tebu memiliki nilai penyerapan 60% sedangkan film bioplastik sekam padi
36%. Uji biodegradabel pada bioplastik ampas tebu didapatkan 28#ngkan
bioplastik sekam padi 35%. Pada uji SEM menunjukkan bahwa bioplastik yang
dihasilkan dari keduanya homogenitasnya rendah namun memiliki tektur yang elastis
dan kuat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa selulosa ampas tebu dan
sekam pdi dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan film bioplastik.

Kata Kunci : Film Bioplastik, Selulosa, Ampas Tebu dan Sekam Padi.
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ABSTRACT

NAMA : CHAERUL UMAM ADAM
NIM : 60500113004
JUDUL : The Comparisen Of Quality Celulase &plastic Film Dreegr Of

Sugar and Of Rice

Produktion of syntetic plastik always andergo to increasing so influfces to
envirounman trouble. One of alternative to change the syntetik plasticis bioplastic.
Bioplastic is the plastic who has an ingredientsiature. Nature ingredients who has
potencialas bioplastic commodity are sugar strain and rice strain. Both of them is
dump who stiu consist celulosa deggres is vert high. Purpose of this researen to know
charaterisation and fit and proper of bioplastidnf celulosa ingredients. This
researen is done with several stepr between sample extration of bioplastic film
celulosa strain sugar and rice strain and bioplastic making with blanding method,
characterisation is done with several tests for bioplastic eetywoung modulus test,
water resist test. Biodegredable test and SEM test, result of research showr that
bioplatic who. Is result har young modulus values, with amuent 0,560 Kdficm
celulosa of sugar strain and 0,322 Kgffci@elulosa of rice strain, \h water absord
test of bioplastic from sugar strain has absord values 60% mean while bioplastic film
of rice strain 36%. Biodegredable to bioplastic of sugar train is gotten 28%
temporari bioplastic of rice strain 35%. With SEM test show that bioplasiw &
result of buth of them law homogenitas bat hast texture when alastic and strong frum
result of this research can canclude that celulosa of sugar strain and rice strain can
be anventage as bioplastic from making of trair ingredient

Keyword: Biopladic Film, Cellulosa, BaggasandRice hust
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Setiap tahunnya sekitar 100 juta ton plastik sintetik di produksi di dunia, dari
produksi plastik sintetik dapat dilihat kebutuhan plastik terus meningkat hingga
mencapak,3 juta ton. Plastik sintetik banyak dimanfaatkan dalam berbagai keperluan
manusia, mulai dari keperluan rumah tangga hingga keperluan industri. Pada
umumnya, plastik digunakan sebagai kemasan. Hal ini disebabkan karena bentuknya
yang elastis, berbobotngan tetapi kuat, tidak mudah pecah, bersifat transparan dan
tahan air (Setiawan, 2014).

Plastik sintetik pada dasarnya memberikan dampak negatif terhadap
kelangsungan hidup jangka panjang. Sampah plastik dapat mencemari lingkungan
karena membutuhkan wakyang sangat lama untuk terurai di dalam tanah. Plastik
konvensional akan menghasilkan senyawa beracun ketika dibakar seperti senyawa
dioksin karena plastik ini berbahan dasar minyak bumi yang merupakan sumber daya
alam yang terbatas serta tidak dapat nipkarui. Berbagai usaha telah dilakukan
dalam mengatasi persoalan lingkungan ini, salah satu usaha yang dilakukan yaitu
membuat film bioplastik dari bahan polimer alami (Coniwanti, 2014).

Bioplastik dikenal sebagai plastik yang dapat terdegradasi damatedari
bahan yang dapat diperbaharui. Bioplastkemiliki kegunaan yang sama seperti
plastik sintetik atau plastik konvensional, tetapi pada bioplastik seluruh komponennya
berasal dari bahan baku yang dapat diperbaharui, sehingga plastik jenis ini

merugakan bahan plastik yang ramah lingkungan karena sifatnya yang mudah terurai



kembali di alam. Umumnya kemasan bioplasii&rtikan sebagai film kemasan yang
mampu didaur ulang dan dapat dihancurkan secara alami (Coniwanti, 2014).
Salah satu bahan alam yadgpat menjadi bahan dasar pembuatan film
bioplastik adalah ampas tebBaggasg Ampas tebu merupakan produk samping
dari pengelolaan hasil perkebunan tenaman tebu menjadi gula. Ampas tebu yang
dihasilkan jumlahnya dapat mencapai 90% dari setiap tebu diatedn. Selama ini
pemanfaatan ampas tebu sebagai pupuk organik dan pakan ternak. Ampas tebu
mengandung selulosa 44% yang masih dapat dimanfaatkan menjadi bahan bernilai
ekonomis (Yodu dan jatmoko, 2008). Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt
tidak ada yang sisia dimana dalam penelitian ini kami menggunakan ampas tebu
dan sekam padi sebagai bahan dasar pembuatan bioplastik, hal tersebut di jelaskan
dalam firman Allah dalam QS. Almran/ 3: 191.
bi B USH B D K B AHZIGKS o nv0BEm QiR rfim ol ikl 20 anETT el
[ OROUK BILYT
Terjemahnya:
A(yai t-rang yangammeggingatlldah sambil berdiri, duduk atau dalam
keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi

(seraya berkata), Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia
si a. Mahasuci engkau, |l indungil ah kami

Menuruttafsir Al-Misbah, disebutkan atau ditekankan dalam ayat ini bahwa
tidaklah engkau (Tuhan) menciptakan alam raya dan isinya dengara,stanpa
tujuan yang hak dimana pengenalan kepada Allah lebih banyak disandarkan kepada
kalbu sedangkan pengenalan aleaya oleh penggunaan akal, yakni berfikir. Akal
memiliki kebebasan seludisasnya untuk memikirkan fenomena alam tetapi ia
memiliki keterbatasan untuk memikirkan zat Allah.

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakaNyaleh

tidak adasatupun yang sigsia. Semua fenomena yang terjadi di alam raya ini



dibutuhkan akal untuk berfikir dan memahaminya. Sebagai contoh kecil dalam
kehidupan sehathari adalah tanaman tebu yang memiliki hasil samping berupa
limbah yang dapat dimanfaatkan sebaugdimer alami (Biopolimer).

Biopolimer lain yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan film
bioplastik yaitu sekam padi. Sekam padi diketahui merupakan limbah yang cukup
banyak ditemui khususnya di daerah Sulawesi Selatan yang diketahui disetiap
daerahnya memiliki persawahan. Jumlah yang semakin banyak menyebabkan sekam
padi menjadi limbah yang terbuang dan pemanfaatannya yang terbatas, padahal masih
mengandung banyak selulosa yaitu sekitar 58,85% (Jalaluddin dan Risal, 2005).
Sekam padi merupakabagian pelindung terluar dari padi, yang terpisah dari butiran
beras pada proses penggilingan. Setiap prosesnya dihasilkan sebar8@k%®0
sekam dari bobot awal gabah (Utomo, 2014). Dalar@Alr 6 an banyak menj e
tetntang tumbuwtumbuhan salah satym tanaman padi yang digunakan dalam
penelitian ini sebagai bahan dasar pembuatan bioplastik dimana ayat tersebut

dijelaskan dalam QS.AAnd6am/. 6: 95

| OERRTRGER Resty RECSVOY fe o) RO 80 | XD 20F8

Terjemahnya:
0Sesungguhny
mengéuarkan yang hidup
yang hidup.

a, Al | ah-padianh damtbjikurkna).Diab ut i r
dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari
Il tul ah kekuasaan All ah, mak:

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir Allah SWT telah menumbuhkan biji dan benih
tumbuhtumbuhan. Artinya, Allah membelahaydi dalam tanah (yang lembab),
sedangkan dari benibenih itu (tumbuhlah) buabuahan dengan berbagai macam

warna, bentuk dan rasa yang berbeda. Oleh karena itu (Dia mengelyemiamdup



dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup) Maksudnya, Allah
menumbuhkan tumbutumbuhan yang hidup dari biji dan benih, yang merupakan

benda mati. Sebagaimana firmEiga dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar)

bagi mereka @alah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan

dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Ayat di atas menjelaskan tentang tumituimbuhan da biji-bijian dimana
tumbuhtumbuhan tersebut dapat menghasilkan limbah seperti ampas tebu dan sekam
padi yang masih berpotensi sebagai biopolimer berupa selulosa. Hal tersebut dapat
dilihat dari kandungan selulosanya yang cukup tinggi. Menurut sumargii®)(
jika kandungan selulosa dari suatu bahan mencapai 40% maka sudah dapat dijadikan
sebagai bahan dasar pembuatan film bioplastik.

Penelitian tentang polimer alami sebagai bahan baku pembuatan bioplastik
telah banyak dilakukan, diantaranya. Sanjaya Easpita (2007), telah melakukan
penelitian film bioplastik dari kulit singkong dengan penambahan kitosan dan
plastisizer gliserol yang dimana hasil uji ketahanan airnya sebesar 66% dan dapat
terurai oleh mikroorganisme selama 10 hari. Selain itu Radhiglatudkk. (2015),
telah mengkarakterisasi film bioplastik dari pati kentang dengan alat SEM. Hasil
yang didapatkan yaitu film bioplastik terdapat void, lekukan dan gumpalan pati yang
tidak larut.

Penelitianpenelitian sebelumnya telah mengkarakterisasi bioplastik dari
bahan baku yang merupakan bahan pokok makanan yang ada di Indonesia seperti
pati, sehingga pengaplikasiannya masih bersaing dengan bidang pangan. sementara

masih banyak limbah yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan film



bioplastik. Karakterisasi tentang bioplastik telah banyak dilakukan, namun perlu
adanya penelitian tentang perbandingan film bioplastik dari selulosa ampas tebu dan
sekam padi. Karakterisasi ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari film
bioplastik yang dibsilkan baik dari sifat mekaniknya maupun kandungan kimianya.
Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian, untuk mengetahui
kualitas film bioplastik selulosa dari ampas tebu dan sekamypadi dikarakterisasi
menggunakarJniversal Testing MachindUTM), Scanning Elektron Mikroskopi
(SEM) serta pengujian biodegradabel dan ketahan air.
B. Rumusan Masalah
1. Berapa % penyerapan air dan % biodegradabel film bioplastik selulosa dari
ampas tebu dan sekam padi
2. Bagaimandarakterisasbentuk morfologi damoduls youndilm bioplastik
selulosa dariampas tebu dasekam padidengan menggunakaBcanning
Elektron MikroskopdanUniversal Testing Machirke
C. Tujuan Penelitian
1. Menentukar® penyerapan air dan % biodegradabel film bioplastik selulosa
dari ampas tebu daelsam padi
2. Menentukan bentuk morfologi damodulus youndilm bioplastik selulosa
dari ampas tebu dan sekam padi dengan menggun@kanning Elektron

Mikroskopi(SEM) danUniversal Testing Machin@gJTM).



D. Manfaat Penelitian
1. Memberikan solusi kepada masgkat dalam mengatasi limbah ampas tebu
dan sekam padi.
2. Memberikan informasi kepada mahasiswa tentang limbah yang dapat
dijadikan film bioplastik dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Memberikan salah satu solusi alternatif untuk Universitamr dapat
diaplikasikan dalam penanganan pencemaran lingkungan akibat penggunaan

plastik sintetik.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Plastik Sintetik

Plastik sintetik adalah bahan yang diperlukan bagi sebagian manusia seperti
bahan kemasan yang berasali daolimer petrokimia yaitu plastik yang sangat
populer digunakan karena memiliki beberapa keunggulan yang signifikan seperti
plastik yang fleksibel, transparan, dapat dikombinasikan dengan produk lain dan
tidak mudah pecah. Namun penggunaan plastik sebbdghan pengemas
menghadapi berbagai persoalan lingkungan, yaitu tidak dapat di daur ulang, polimer
plastik tidak tahan terhadap panas dan tidak dapat di uraikan secara alamia, sehingga
terjadi penumpukan limbah plastik yang dapat menyebabkan pencemaran da
kerusakan bagi lingkungan terlebih lagi kerusakan tanah yang tercemar (Purwanti,
2010). Plastik sintetik dapat mencemari lingkungan dan dapat merusak keseburuan

tanah, hal tersebut di jelaskan daltaman Allah swt QS.AIA6r af./ 7: 56

. e ig®es 5 1AM rop ABRAVFTS miKEMpi Ao mScFRG M

Terjemahnya

oDan janganl!l ah k a mubunsteldhydadptakar) dengara k a n
baik. Berdoalah kepaddya dengan rasa takdan penuh harap. Sesungguhnya
rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan

Berdasarkan tafsir lbnu Katsir Firman Allah dan janganlah kamu membuat
kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya. Allah SWT melarang
dari melakukanperusakan dan halal yang membahayakannya, setelah dilakukan
perbaikan atasnya. Karena jika berbagai macam urusan sudah berjalan dengan baik

dan setelah itu terjadi perusakan, maka yang demikian itu lebih berbahaya bagi umat



manusia. Maka Allah SWT mekmng hal itu, dan memenintahkan hantizenbaNya
untuk beri badah, b er do 6Nya, sedammemirdukkan dira h k a n ¢
di hadaparNya. Maka Allah pun berfirman dan berdoalah kepiigla dengan rasa
takut (khawatir tidak diterima) dan harapan (akdikabulkan) maksudnya, takut
memperoleh apa yang ada di $isia berupa siksaan, dan berharap pada pahala yang
banyak dari sisNya. Kemudian Allah berfirman sesungguhnya rahmat Allah amat
dekat kepada orangrang yang berbuat baik, artinya rahmigta dipeuntukkan bagi
orangorang yang berbuat baik yang mengikuti berbagai periNigh dan
meninggalkan semua larangbiya. DalamQu r Gumah alA6r aaf ayat 56 it
menggunakan kata #Aqgariibund dan bukan #dq
mengandung &vab (pahala) atau karena rahmat itu disandarkan kepada Allah. Oleh
karena itu, Allah berfirman amat dekat dengeangorang yang berbuat baik.

Tafsir di atas menjelaskan tentang larangan melakukan kerusakan segala
sesuatau yang ada di bumi seperti kekas atas pencemaran lingkungan karena
plastik sintetik yang sangat sulit terurai di dalam tarmhstik sintetik yang tidak
terpakai dapat menimbulkan sampah yang terbuang dan dapat menimbulkan
pencemaran di lingkungan, hal lain plastik sintetik tidapadlderurai dalam waktu
yang singkat butuh waktu puluhan sampai ratusan tahun untuk terurai, maka dari hal
tersebut ayat diatas mengingatkan untuk larangan membuat kerusakan di bumi.

Sampabh plastik atau limbah plastik tidak mudah hancur atau terurai oneskip
telah di timbun dalam waktu yang lama, sehingga mengakibatkan lingkungan yang
tidak sehat. Untuk mengurangi terjadinya penimbunan sampah plastik tersebut maka
dilakukan pembuatanfilm bioplastikdengan menggunakan bahan alami yang dapat

diperbaharui daramah lingkungan atau disebut bioplastik (Coniwanti, 2014).



Penumpukan sampah plastik dilingkungan disebabkan karena bahan dasar
dari plastik berasal dari minyak bunsehingga sulit untuk terurai secara alami.
Untuk mengatasi hal tersebuijaka penelitiantentang bahan kemasan banyak
diarahkan pada bahdrahan organik yanglapat dihancurkan secara alaoieh
mikroorganisme dan bahan yang mudah dipercleperti selulosa yang dapat di
jadikan sebagai bahan dasar pembuatan biopl&sikdungan selulosa yatgrasal
dari ampas tebu dan sekam padi memungkinkan dapat digunakan sebagai film
bioplastik.Potensi tersebut dapat digunakan sebagai peluang untuk memberikan nilai
tambah pada limbah ampas tebu dan sekam padi sebagai bahan dasar dalam
pembuatan plastik keasan yang ramah lingkungan (Anita, 2013).

B. Bioplastik

Plastik biodegradabeherupakan plastik yang mudah terurai di alam baik di
dalam tanah maupun di dalam air. Penggunaan polimer alami sebagai bahan utama
pembuatan plastik memiliki potensi yang besaehka di Indonesia terdapat berbagai
tanaman penghasil sumber polimer alami. (Matondang, 2BbBiner alami adalah
polimer yang dihasilkan dari monomer organik seperti pati, karet, kitosan, selulosa,
protein dan lignin.Biopolimer banyak diminati oleh dustri karena berasal dari
sumber daya alam yang dapat diperbahdniodlegrdabemempunyai sifat mekanis
yang baikdan ekonomis. Saat ini, biopolimer banyak ditalitituk menghasilkan
film plastik yang dapat menggantikan keberadaan plastik sintetik g@anti, dkk,

2014).

Bioplastik dikenal sebagai plastik yang dapat terdegradasi dan terbuat dari

bahan terbaharuBioplastik dapat digunakan lagnya plastik konvensional tetapi

dapatterurai oleh aktiitas mikroorganisme. Contoh bahdapat diperbaharuileh
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jagung, serta umbi seperti kentarRjastik biodegradabel biasanya dibuat dengan
menggabungkan plastik dengan bahan yang bersumber dari alam. Salah satu bahan
alam yang meimpah yaitu selulosayang dapat di jadikan sebagai bahan dasar
pembuatan bioplastifRadhiyatullah, 2015).

Teknologi bioplastikmerupakansalah satu upaya yang dilakukan untuk
keluar dari permasalahan penggunaan kemasan plastik konvenSielaéh untuk
kemasan, bioplastik juga dapat dimanfaatkan dalam bidang medis dan farmasi antara
lain untuk peralatan bedah, benang bedah, kain penyeka, pembalut luka, pengganti
tulang dan pelat, dan lain sebagainfP&mbuatan bioplastik ini dapat dilakukan
melalui prosedermentasi dengan bakteri atau dengan metode yang lebih sederhana
yaitu mencampurkan polimer alami seperti seluldesa ampas tebu dan sekam padi
dengan baharambahan antara lain plastisizer (Pratiwi, dkk, 2016).

C. Ampas Tebu

Ampas tebu merupakan seréra yang banyak terdapat di Indonesia. Ampas
tebu termasuk serat limbah organik yang mudah di peroleh karena merupakan hasil
samping dari tanaman tebu. Tebu merupakan salah satu jenis tanaman yang hanya
dapat ditanam di daerah yang memiliki iklim tropisi@f@aka, 2010). Adapun gambar

ampas tebu dapat dilihat pada gambar 11.1.

LR g T

l:;'vl;ﬁé‘?;‘o’.':\w‘l b«
Gambar I1.1 Ampas Tebu
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Ampas tebu sendiri berasal dari tanaman tebu yang memiliki klasifikasi yaitu
sebagai berikut:
Kingdom : Plantae(tumbuhan)
Sub Kingdom: Tracheobiontgtumbuhan berpembulu)

Super Devisi : Spermatophytémenghasilkan biji)

Devisi : Magnoliphyta(Tumbuhan Berbunga)

Kelas . Liliopsida (berkeping satu/ monokotil)
Ordo : Poales

Famili : Graminea atau Poacegsuku rumput)
Genus : Saccharum

Spesies : Sacclarum Officinarum Linn

Menurut Andaka (2011), perkebunan tebu di Indonesia menempati luas area
sebesar 344.000 hektar. Pada awal tahun 2007 (Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian), melakukan pengecekan bahwa produksi tebu di Indonesia mencapai 21
jutaton maka limbah yang akan dihasilkan atau ampas tebuh yang akan di hasilkan
berkisar 67 ton per tahun.Dalam penelitian Yudo Hartono (2008);nattabaggase
yang diperoleh 90% dari setiap tebu yang di proses. Hampir di setiap pabrik gula
tebu di Indonéa menggunakabaggasesebagai bahan bakhboiler sebanyak 50%
dan 50% lainnya ditimbun sebagai buangan yang memiliki nilai ekonomis yang
rendah.Wardani dan Kusumawardani, (20d@&nimbunarbaggaseerlalu lama juga
dapat menimbulkan dampak yang kurangusaterhadap pabrik, mengingat ampas
tebu ini mudah terbakar, mengotori lingkungan sekitar dan menyita lahan yang luas
untuk penyimpanannya. Ampas tebu mengandunrg32 selulosa.

Ampastebu merupakan limbah sisa hasil dari pabrik tebu yang keadaannya

belum dimanfaatkan secara maksimal. Diperkirakan sekitar 1,8 juta ton pertahun
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ampas tebu dapat dihasilkan dari pabrik gula, karena jumlahnya yang melimpah
maka perlu dimanfaatkan secara maksimal (Andaka, 2011).

Dalam penelitian Utomo, (20)4andungan ampashe kering 10% dari tebu
yangsudah di giling, kadar selulo88%, hemiselulosa5%, dan lignin 25%. Jumlah
produksi gula dari tahug001 2009 semakin meningkat, hal itu menandai bahwa
untuk produksi ampas tebu semakin meningkat jumlahnya pada tiap talhaim. A

SWT berfirman dalam QS. Taha/ A3.

. B Yp¥es ftVOEREEOSY fe. F @ LRV GHIEMAE KRBT pid

Terjemahnya

fi(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai harapan bagimu dan menjadikan
jalanjalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) dari langit.
Kemudian kami tumbuhkan dengannya (air hujan itu) berenis aneka
macam tumbd u mbuhano.

Menurut tafsir Ibnikatsir ayat di atas menjelaskan tentang Allah SWT telah
menumbuhkan bbagai macam tembetambuhan berupa tanaman dan bbahhan
yang memiliki beraneka macam rasa dan berbagai jenis lainnya dari hasit tanam
tanaman dan buabuahan.

Serat ampas tebmerupakanlimbah organik yang banyak dihasilkan di
pabrikpabrik pengolahanuda tebu di Indonesia. Serat ini memiliki nilai ekonomis
yang cukup tinggi selain merupakan hasil limbah pabrik gula tebu, serat ini juga
mudah didapat, murah, tidak membahayakan kesehatan, dapat terdegredasi secara
alami atau yang biasa di sebut dengamsgs biodegradabedehingga nantinya
dengan pemanfaatan sebagai serat penguat komposit mampu mengatasi
permasalahan lingkungaarutama penggunaan plastik sintgtudo dan Jatmiko,

2008).
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Ampas tebu merupakan bahan sisa yang sangat melimpahateatiperoleh
35-40% dari setiap tebu yang diproses. Ampas tebu pada dasarnya mengandung 32
44% selulosa. Selulosa merupakan bentuk material dari sebagian besar di dinding sel
tumbuhan, umum digunakan sebagai bahan pakaian, kertas, bahan bangunan dan
material pdimer alam dapat diperbaharui.

CH,OH B CH,0H CH,OH

OH

OH OH OH

n-z

Gambar 11.2 Struktur Selulosa
(Yudo dan Jatmiko, 2008)

Struktur selulosa pada gambar di atas menjelaskan bahwa selulosa termasuk
polimer hidrofilik dengan tiga gugus hidroksil reaktif tiap unit hidroglukosa, tersusun
atas ribuan gugus anhidroglukosa tersambung melalui ikatarb-dlidkosida
membentuk molekul berantai panjang dan linear (Suka, 2&Edat molekul dari
suatu bahan bergantung pada panjang ratai serat jenisnya dan panjang rantai ini
dinyatakan dengan dergjpolimerisasi menurut pnjang rantainya, selulosa dibagi
menj adi 3 macam yseélt wl ;md )a, shketlhnsh) danal yIUo s &
gamma s edelulbsa) $Katut,(2011).

Alpa selulosa memiliki rantai panjang, tak larut dalam air serta tidak laru
dalam alkali (NaOH 17,5%) atau larutan basa kuat dengan DP (derajat Polimerisasi)
6001500 dan merupakan penyusun utama selulosa. Selulosa dengan derajat
kemurnian U > 92% memenuhi syar at unt uk b

atau bahan peledak, sedghan selulosa kualitas dibawahnya digunakan sebagai
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bahan baku pada industri kertas dan industri kain. Semakin tinggi kadar alfa selulosa,

maka semakin baik mutu bahannya. Berikut struktur dari alpa selulosa:
HO—CHz |-|o—<:|-|2

|/ N |/ RN
N |/ NN
|

H OH H OH

Gambar 1.3 Struktur Alpa Selulosa
(Sumber: Ketut Sumada, 2011)

Beta selulosa memuliki rantai yang pendek dibanding alpa selulosa, dapat
larut dalam alkali (NaOH 17,5%) atau besar kuat dengan D#0Idan jika diberi
asam akan mengendap, sedangkan gamma selulosdikinaanitai lebih pendek,
dapat larut dalam alkali atau basa kuat dengan DP 15 dan bila di beri asam maka

tidak akan mengendap. Berikut struktur dari beta selulosa dan gamma selulosa:

HO—CHz HO—CH2

|/' \/\/' N
\\ |/| l\ /LH

H OH H o|-|

Gambar 1.4 Struktur Beta Selulosa
(Sumber: Ketut Sumada, 2011)

Gamma selulosa adalah selulosa berantai pendek, larut dalam larutan NaOH
17,5% atau basa kuat dengan DP (Derajat Polimerisasi) kurang dari 15, kandungan
utamanya adalah hemiselulosa. Hemiselulosa merupakan kelompok polisakarida
heterogen dengan berat molekoéndah. Hemiselulosa relatif lebih mudah

dihidrolisis dengan asam menjadi monomer yang mengandung glukosa, mannosa,
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galaktosa, xilosa, dan arbinosa. Hemiselulosa mengikat lembar serat selulosa
membentuk mikrofibril yang meningkatkan stabilitas dining Blemiselulosa juga
berkaitan silang dengan lignin membentuk jaringan kompleks dan memberikan

struktur yang kuat (Hadrawati, 2014).

Gambar 1.5 Strukturhemilulosa
(Hadrawati, 2014)

D. Sekam Padi
Sekam padi merupakan salah satu bahan baku utama igamakhn untuk
memproduksi kertas karena memiliki kandungan selulosa. Sekam padi salah satu
bahan baku potensial yang tersedia di beberapa negara di dunia. Penelitian tentang

pemanfaatan sekam padi telah banyak dilakukan. Pengigiaglitian yang telah
dilakukan menunjukan hasil yang bagus dan sekam padi tidak kalah dari bahan
lainnya, selain itu juga produk yang dihasilkan memiliki beberapa kelebihan seperti
ramah lingkungan dan mudah terurai dalam tanah dengan bantuan aktifitas
mikroorganisme (Jalaluddj 2005).Adapun gambar sekam padipat dilihat pada
gambar 11.6

’;7‘ e ‘\v\ - !17,! == 30 L 2
Sz = = P
FLATSAE =N TN =

Gamba} 11.6 Sekam Pédi -
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Secara umum abu sekam padi merupakan suatu material yang merupakan
limbah dari hasil pengolahan padi menjadi beras pada pabrik penggilingan padi, yang
tidak digunakan untuk proses lanjutan, sehingga abu sekam padi tersebut merupakan
limbah yang tidak mengalami pengolahan kembali. Sebagai material limbah
pengolahan pabrik penggilingan padi, abu sekam padi merupakan salah satu
alternatif bahan plastilbiodegradabsfang dapat mengurangi limbah sekam padi
yang ada dan produk yang dihasilkan memliki keunggulan yakni mudah terurai atau
mudah terdegradasi (Adha, 2001A)lapun klasifikasi ilmia dari sekam padi sebagai
berikut:

Kingdom : Plantae(tumbuhan)
Sub Kingdom: Tracheobiontgtumbuhan berpembulu)

Super Devisi : Spermatophyté@menghasilkan biji)

Devisi : Magnoliphyta(Tumbuhan Berbunga)
Kelas : Monocotyledoneace

Ordo : Poales

Famili : Poaceae

Genus : Oryza

Spesies : Oryza sativa..

Pembuatan bioplastik demg menggunakan selulosa sebagai bahan dasar
dengan penambahan kitosan cukup membantu dalam proses tingkat kekuatan pada
bioplastik dimana proses pembentukan kitosan terlebih dahulu membentuk Kkitin.
Kitin tidak mudah larut dalam air, sehingga penggunaarnteybatas. Kitosan
diperoleh dengan cara mengkorvensi kitin melalui proses deastilasi dengan larutan

basa konsentrasi tinggi (Hargono, dkk, 2008). Berikut struktur kitosan:
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CH,OH CH,0H
H 1 0 H H ' © H
H H
OH H OH H
| C l
H NH, H NH,
L _n

Gambar I1.7 Struktur Kitosan
(Sumber: Hargono, dkk, 2008)

Kitosan juga dapatligunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan bioplastik.
Adapun beberapa keuntungan dari kitosan adalah murah, dapat diperbaharui dan
melimpah. Disamping itu, kitosan banyak ditemukan di beberapa bsggaii dari

bahan bakunyéRadhiyatullah, dkk., 2025

E. Uji Kuat Tarik

Kuat tarik atau kuat regangan putus merupakan tarikan maksimum yang
dapat dicapai sampai film tepat bertahan sebelum putus. Pengukiukamt tarik
bertujuanuntuk mengetahui besarnya gaya yang dicapai untuk mencapai tarikan
maksimum pda setiap satuan luas area film untuk meregang atau memanjang. Hasil
pengukuran ini berhubungan erat dengan jumialastisizer sorbitol yang
ditambahkan pada proses pembuatan film. Sedangkan presentase pemanjangan
merupakan representasi kuantitatif kekodtbn untuk meregang (Purwanti, 2010).

Dalam penelitain Saputra (2015),pengujian kuat tarik dilakukan dengan
menggunakan alatyniversal Testing MachindUTM).Pengujian kuat tarik ini
dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara komposisi bahan pemberdnk/bah
pengisi terhadap nilai kuat tarik yang dihasilkan, separg terlihat pada gambar
1.8.
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Gambar II. 8 Universal Testing MachingJTM)
(Sumber: Purwanti, 2010)

Kekuatan maksimum atau kekuatan tarik adalah tegangan maksimum yang dapat
dicapai @mda diagram tegangan regangan. Tegangan regangan yang dapat dicapai
lebih besar dari pada tegangan pada waktu benda uji patah. Penurunan tegangan ini
terjadi karena adanya fenomena pengecilan setemeeckifg pada benda uji yang
berlanjut hingga benda tadn. Pada penelitian Matomdamg (2013), mengatakan
bahwa pada pengujian kuat tarik atau elongasi pada penelitiannya memiliki
perbedaan nilai yang didapatkan pada setiap sampel yang dimana sampel tersebut
adalah pati dari sagu kelapa sawit dan pati singktemggan perbandingan 3,187%
dan 3,287% nilai elongasi dari pati dari kelapa sawit lebih besar. Kekuatan
maksimum atau kekuatan tarik merupakan penunjuk yang bagus adanya cacat pada
struktur kristal logam, tetapi kekuatan maksimum atau kekuatan tarik tdakut
banyak dipakai dalam perancangan adanya deformasi plastis yang terjadi sebelum
tegangan mencapai kekuatan maksimum atau kekuatan tarik (Ardiansya, 2011).
F. SEM

Analisis uji SEM dapat memberikan informasi tentang bentuk dan perubahan

dari suatu bahanayng diuji dimana pada prinsipnya perubahan patahan, lekukan dan
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perubahan struktur dan bahan cenderung mengalami perubahan energi. Energi yang
berubah tersebut dapat dipancarkan, dipantulkan dan diserap serta diubah menjadi
gelombang elektron yang dapattatigkap dan dibaca hasilnya pada alat SEM
(Matondang, 2013).

Analisis morfologi dengan SEM bertujuan menentukan homogenitas film,
struktur permukaan, retakan dan kehalusan permukaan hasil paduan. Hasil analisis
SEM dengan perbesaran 5000x. Untuk film dengamposisi tepung tapioka
gliserol 8:2 dan penambahan kitosan 2%. Hal ini ditunjukkan dengan distribusi
kitosan dalam bentuk granul yang sudah seragam dan tersebar merata di semua

bagian permukaan film (Prawira, 2013).

Gambar II.9 Alat SEM
(Sunber: Prawira, 2013)

Scanning Elektron MikroskofSEM), seperti yang terlihat pada gambar 1.4
atau biasa disebut dengan mikroskop sampai 2 juta kali. Mikroskop ini menggunakan
elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan

gamlar serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh bagus
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dari pada mikroskop cahaya. Mikroskop elektron menggunakan jauh lebiakbany

energidan radiasi elektromagnetik yang lebih pendek dibanding mikroskop cahaya.



BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitiandilaksanakan pada bulan Desember 2016 sampai Februari 2017 di
Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
dan Laboratorium Mikrostruktur Fakultas MIRiversitas Negeri Makassar.
B. Alat dan Bahan
1. Alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lamiversal Testing
Machine (UTM), dan Scanning Elektron MikroskofSEM), ayakan mesh 4@elas
kimia 1000 mL dan 100 mL, Erlenmeyer 250 mL, labuata®50 mL dan 1000 mL,
pipet skala 10 mL dan 5 mL, ovemtplate stirref magnetic stirrey neraca analitik,
corong, toples kaca, kaca arloji, batang pengaduk, spatula, blander dan gunting.
2. Bahan
Bahanbahan yang digunakan dalam penelitian ini antaia dnpas tebu
(baggasg sekam padiderealig, aquadest (bD), asam asetat (GBOOH) p.a,
asam klorida (HCI) p.a, natrium hidroksida (NaOH) p.a, kitosasH{{Oes) dan
sorbitol (GH140).

21
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C. Prosedur Kerja
1. Ekstraksi Selulosa dari Ampas Tebu Baggasg

Ampas tebu dibersihkan, dicuci dan dijemur di bawah panas matahari
langsung. Selanjutnya sampel dihaluskan dengan menggunakan blander dan diayak
dengan pengayak ukuran 40 mesh. Sampel yang telah halus dimasukkan ke dalam
wadah maserasi dan dilarutkan den@afisOH selama 7 hari atau larutan tidak lagi
berwarna dengan mengganti §MH setiap 2 hari sekali. Setelah proses maserasi
dilakukan, sampel kemudian disaring menggunakan kertas saring whatman no. 42.
Residu yang dihasilkan, dicuci menggunakanOHdan dikeingkan. Sampel
selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL dan ditambahkan NaOH
17,5 %, setelah itu dipanaskan selama 30 menit pada sul@ Biasil yang
diperoleh dikeringkan dan dilajutkan dengan hidrolisis menggunakan HCI 5 %
selama 3 jamsetelah itu dicuci dengan-8 kemudian dikeringkan kembali dalam
oven pada suhu 100 selama 1 jam (Monarigsa, dkk., 2012).

2. Ekstraksi Selulosa dari Sekam Padi

Sekam padi diersihkan, dicuci dan dijemur ddawah sinar matahari
langsung. Sekam padi yang el kering dihaluskan menggunakan blendan
diayak dengan menggunakan pengayak ukuran 40.nkeshudian sampel yang
telah halus dimasukkan ke dalam wadah maserasi dan ditambahkan Géh@adh
lalu dilarutkan selama 7 hari. Sampel hasil maserasi disaengath menggunakan
kertas saring whatman no. 42. Residu yang dihasilkan dikeringkan lalu ditambahkan
dengan NaOH 17,5% danpdinaskanpada suhu 80°C selama 30 menit. Proses
dilanjutkan dengan hidrolisis menggunakan asanriddo 5% selama 3 jam.
Kemudian dicci dengan BO dan dikeringkan dalam ovgadasuhu 100°C selama

1 jam (Monarigsa, dkk, 2012).
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3. PembuatanFilm Bioplastik dengan Penambahan Kitosan dan Sorbitol

Kitosan sebanyak 0,8 gr dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 mL dan
dilarutkan dengan C4#€OOH 0,6 M, kemudian ditambahkan sorbitol L.
Campuran selanjutnyairdasuklan ke dalam ultrasonik selama ZIXBenit dan
diamkan sampai suhu turun pada %R Hasil yang diperolelditambatkan 0,6 g
selulosa ampas telsambil diaduk kemudiandipanaskan menggunakamagnetik
stirrer pada temperatur T selamad0 menit. Setelah itu dtuangkan pada plat
cetakan (plat kaca) (Sumartono, dkk., 20B8®mbuatan film bioplastik selulosa dari
sekam padi dilakukan dengan perlakuan yang sama dimana selulosa sekam padi yang
digunakan yaitu 0,4 g yang didapatkan dari konsentrasi optimum.

4. Analisis Film Bioplastik

a. Uji Modulus Young

Pengujianmodulus younglilakukan dengan terlebih dahulu membentuk film
bioplastik dengan bentuk silinder. Tegangan diatur sebesar 40 volt, kenalalian
dikalibrasi. Film bioplastik ditempatkan tepat berada di tengan pada posisi pemberian
gaya. Tombolswitch ON/OFFdiarahkan ke ara®N. Apabila sampel telah pecah
atau sobek, tombobwitch ON/OFF dikembalikan ke arahOFF maka motor
penggerak akan benmi& Kemudian dicatat besarnya gaya yang ditampilkan pada
paneldisplaysaat sampel telah rusak.
b. Uji Ketahanan Air Bioplastik

Prosedur uji ketahanan bioplastik terhadap air yaitu berat awal sampel yang
akan diuji ditimbang. Kemudian isi satu kimia dengajuades. Letakkan sampel
plastik ke dalam wadah tersebut. Setelah 10 detik angkat dari dalam wadah berisis
aquades, timbang berat sampel yang direndam dalam wadah. Rendam kembali

sampel ke dalam wadah tersebut, angkat sampel tiap 10 detik, timbang igeit sa
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Lakukan hal yang sama hingga diperoleh berat akhir sampel yang konstan dan
menghitung presentase air yang diserap film bioplastik tersebut.
c. Uji Biodegradabel Bioplastik

Pengujian biodegradabel dilakukan dengan menyiapkan tanah dan membuat
media berdnensi balok sebagai tempat untuk meletakkan tanah. Disiapkan 2 buah
sampel bioplastik berdiameter 5 cm x 5 cm untuk-tiap sampel uji. Sampel
dikeringkan dalam oven sampai berat kering dari sampel diperoleh. Setelah sampel
kering kemudian dimasukkan kialam media balok dan mengubur kedalam tanah.
Sampel dikeluarkan dari media secara-hati setiap 2 hari sekali sampai 6 hari dan
membersihkan sampel dari tanah. Sampel dimasukkan ke dalam oven, selanjutnya
ditimbang kembali dengan menggunakan neraeétén
d. Uji Scanning Elektro Microscopioplastik

Kaca TCO dipotong dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm dan dibersihkan. Kaca
yang telah dibersihkan diletakkan di atas meja kerja. Selanjutnya, salah satu sisinya
ditutup dengan isolasi bening lalu dilakukan msogelapisan pasta TiOteknis,
kemudian dilakukan proses sintering selama 30 menit. Kaca yang telah disiapkan
tadi diletakkan film bioplastik dalam kondisi basa lalu dibiarkan beberapa menit

hingga meresap. Selanjutnya di uji SEM.



BAB IV
HASIL D AN PEMBAHASAN

A. Tabel Pengamatan
1. Hasil Ekstraksi Selulosa Ampas Tebu
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui beberapa tahap
diantaranya maseriagelignifikasi dan hidrolisismmaka diperoleh selulosa

seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.7 Hasil Ekstraksi Selulosa Ampas Tebu
Pada gambar 4.menunjukkan bahwa selulosa yang dihasilkan merifki
fisik dengarwarnacoklat keputihantidak berbau dan tekstur berserat halus.
2. Hasil Ekstraksi Selulosa Sekam Padi
Berdasarkan penelitian ygnelah dilakukan mgluti tahap maseras
delignifikasi dan hidrolisis, @aka diperoleh selulosa seperti pada gambar di

bawabh ini:
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_

Gambar 4.8Hasl Ekstraksi Selulosa Sekam Padi

Pada gamba4.8 menunjukkan bahwa selulosa yang dihasilkan merifki
fisik berwarna kuningtidak kerbau dan tekstur berserat kasar
3. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan dan Sorbitol
Film bioplastik yang dihasilkan diuji kuat tarik dan persen
pemanjangan, untuk menentukan konsentrasi optimum. Adapun yhasiln

sebagai berikut:

Tabel 4.1Variasi Kosentrasi Bioplastik Selulosa Ampas Tdln Sekam Padi

Ampas Tebu Sekam Padi
No.  Selulosa (@) Kuat Tarik persen Kuat persen
(Kgflcm?) Pemanjangan Tarik Pemanjangan
’ (%) (Kgflcm?) (%)
1 0449 0,071 12,73 0,032 9,93
2 0649 0,089 15,90 0,036 6,66
3 0,8¢g 0,191 13,57 0,053 6,51
4 1lg 0,241 13,46 0,060 4,75
5 129 0,245 12,66 0,034 3,63

Pada tabel 4.1 menjelaskan tentang variasi konsentrasi selulosa baik
dari ampas tebu dan sekam padi dalam pembuatan film bioplastik

Berdasarkan pengujian kuat tarik dan persen pemanjangan, maka
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diperoleh konsentrasi optimum selulosa ampas tebu yaitu 0,6 g dan sekam

padi 0,4 g. Adapun ciri fisik dari film yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2Hasil Uji Konsertrasi Optimum Bioplastik

No. Variasi

Karakteristik Gambar

0,6 g selulosa ampas

tebu+kitosan+sorbitol

0,4 g selulosa sekam

padi+kitosan+sorbitol

Bioplastik elastis,
kuat, permukaan
halus dan tidak
mudah pecah

Bioplastik elastis,
kuat, permukaan
halus dan tidak
mudah pecah

4. Hasil Uji Modulus YoungFilm Bioplastik

Konsentrasi optimum film bioplastik yang dihasilkan, kemudian diuji

Modulus Youngdengan menggunakan al&tniversal Testing Machine

Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3Hasl Modulus Yong Bioplastik

No. Polimer Bioplastik Nilai Modulus Young
1 Selulosa Ampas Tebu 0,560 Kgf/ cni
2 Selulosa Sekam Padi

0,322 Kgf/ cnd
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5. Hasil Uji Ketahanan Air Bioplastik
Konsentrasi optimum film bioplastik yang dihasilkan juga ldilean
pengujian ketahanan air dengan waktu perendaman setiap 10 detik.

Ketahanan air film bioplastik dapat dilihat pada tabel di bawabh ini:

Tabel 4.4Hasil Uji Ketahanan Air pada Bioplastik Selulosa Ampas Tebu

No. Waktu (dt) Berat (9)
1 0 0,3168 g
2 10 0,5074 g
3 20 0,6128 g
4 30 0,6659 g
5 40 0,7138 g
6 50 0,7452 g
7 60 0,7764 g
8 70 0,7895 g
9 80 0,7897 g

Pada tabel 4.4 dsil yang diperoleh menyatakan bahwa sebelum
perendamarpada detik ke film bioplastikmemiliki massa sebesar 0,3168 g
dan setelh perendaman pada detik H8ediperoleh 0,7897 dArtinya film

bioplastik memiliki penyerapan air tertinggi sebesar 60%.
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Tabel 4.5Hasil Uji Ketahanan Air pada Bioplastik Selulosa Sekam Padi

No. Waktu (dt) Berat (g)
1 0 0,3117 g
2 10 0,3255 g
3 20 0,3787 g
4 30 0,3824 g
5 40 0,4393 g
6 50 0,4874 g
7 60 0,4878 g

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa film bioplasskbelum
perendamarpada detik k€ memiliki massa sebesar3Q,17 gdanpada detik
ke-60 setelah prendaman 4878 g. Artinya film bioplastik memHii
penyerapan air tertinggi sebesar 36%.

6. Hasil Uji Biodegradable Bioplastik

Untuk mengetahui biodegradabilitas dari film bioplastik yang dibuat,
maka dilakukan pengujian biodegradabel dengan tujuan untuk mengetahui
laju degradasi sampel sehingga dapatda@iian berapa lama sampel tersebut
akan terurai di dalam tanah. Pada metode ini hanya dilakukan penguburan
sampel di dalam tanah, kemudian menghitung sampel dalam tiap satuan
waktu. Hasil analisis yang didapatkan pada pengujian biodegredabel selama 6

haridapat dilihat pada tabel 4.6.
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Tabel 4.6Hasil Uji Biodegradable Bioplastik Selulosa Ampas Tebu

No Hari Gram
1. 0 0,3542 g
2. 2 0,3295 g
3. 4 0,3103 g
4, 6 0,2551 g

Pada tabel 4.8nenunjukkan bahwdilm bioplastik semakin hari semakin
menurun dimana sebelum dilakukan pengujiggada hari k& memiliki
massa sebesar 0,3542 g dan setelah pengugden hari ke memiliki massa
0,2551 gdengan persen biodegradabel sebesar 28%.

Tabel 4.7Hasil Uji Biodegradable Bioplastik Selulosa SekamiPad

No. Hari Gram
1. 0 0,3540 g
2. 2 0,3314 g
3. 4 0,2711 g
4. 6 0,2281 g

Hasil yang di dapatkan pada tabel 4rienyatakanbahwafilm bioplastik
megngalami penguraian dari hari kehari. Hal tersebut dibuktikan pada hari
ke-0 massa awal sampel skbm pengujian sebesar 0,3540 g dan pada hari
ke-6 setelah pengujian massanya mencapai 0,2281 g, serta memilki persen

biodegradabel 35%.
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7. Hasil Uji Scanning Elektro MikroskopyBioplastik
Morfologi permukaan film bioplastik dengan penambahan kitosan dan
plastisizer sorbitol dianalisis menggunakan alat SEM. Perbesaran yang

digunakan adalah 2 um, seperti terlihat pada gambar 4.9 dan 4.10.

permukaan
halus Permukaan
halus
Bagian Bagian
menggumpal menggumpal
Gambar 4.9 Ampas Tebu Gambar 4.10Sekam Padi

B. Pembahasan
1. Hasil Ekstraksi Selulosa Ampas Tebu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu ampas détrringkan
di bawah panas matahari langsung untuk menghimdtadar air yang
terkandung ddalamnya. Sampel yang telah kering dihaluskan menggunakan
blender untuk memperbesar lugermukaan sampel dan mempermudah
proses ekstraksBampel yang telah halugemudian diayalagar bahan dasar
untuk pembuatariilm bioplastik memiliki ukuran yang sanyaitu 40 mash

Proses ekstraksi sampel dilakukan dengan menggunakan metode
maserasiMetode maserasi digunakan karena merupakan metode yang baik
untuk mendapatkan selulosa pada sampel. Pelarut yang di gunakan dalam

proses maserasi yaitu pelarut metarfdlarut metanol digunakan karena



32

memiliki sifat polar dimana pelarut polar memiliki molakkecil yang dapat
mengikat salah satusenyawa metabolitekunder Pada proses maserasi
sampel di rendam selama 7 hari dengan penggantian pelarut setiap 2 x 24 jam
untuk menghindari titik jenuh pelarut, ketika pelarut mulai jenuh maka
pelarut tidak dapabekerja maksnal atau tidak dapat menembus dinding se
Hasil maserasi selanjutnya disaring untuk memisahkan filtrat dan residu
residu yang didapatkanalien terlebih dahulu agar kadar air yang tedkeng

di dalam sampel berkurangemudian dielignifikas atau penghilangan

kadar lignin dengahNaOH 17,5% dan dipanaskpgnada suhu 121eC di

autoklafselama 1 jamProses delignifikasi yaitu logam natrium akan masuk
ke dalam lignin menggantikan hidrogen yang berikatan dengan oksigen dari
lignin, sehinggaterbentuk garam natrium lignat dan aB8emakin rendah
kadar lignin yang terkandung di dalam sampel maka semakin murni selulosa
yang dhasilkan. Sampel yang telahdelignifikasi kermudian d hidrolisis
menggunakan HCIl 5%, HCI digunakan untuk menghilang isedoiosa.
Hilangnya hemiselulosa pada sampel, maka akan diperoleh alfa selulosa
(selulosa murni).

Selulosa yang dihasilkan pada proses ekstraksi ini, yaitu berwarna
cokat keputihan tidak berbau dan tekstur berserat hal@®lulosa ini
memiliki kemiripan dengan selulosa yang dihasilkan oledstari (2010),
dimana selulosa berwarna kecoklatan dan memiliki tekstur yang halus.

. Hasil Ekstraksi Selulosa Sekam Padi
Metode yang gunakan dalam ekstraksi selulosa sekam padi, sama seperti
pada proses ekstraksi gielsa ampas tebu. asil eksrtaksiselulosa sekam

padi berwarna kekuningatidak kerbau dan tekstur berserat kasselulosa
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ini memiliki kemiripan dengan selulosa yang dihasilkaeh Ristianingsi
(2014), dimana hasil selulosa berwarna kekuningan danlikieserat sedikit
kasar.

. Pembuatan Film Bioplastik

Film bioplastik dibuat dari bahan dasar selulosa dengan penambahan
kitosan dan sorbitol, variasi yang digunakan pada ampas tebu adalah 0,6 g
dan sekam padi 0,4 g. Kitosan sebelum digunakan di larutkeal&m asam
asetat dan dicampur dengan menggunakan alat ultrasonik selama 15 menit.
Kitosan dilarutkan dengan asam asetat disebabkan karena kitosan hanya larut
dalam asamrasam tertentu seperti asam asetat, tetapi tidak larut dalam HCI
dan BSQu. Ultrasonikdigunakan dalam pelarutan untuk mempercepat proses
homogenisasi dengan gelombang frekuensi yang dihasilkan. Kitosan sangat
berperan penting sebagai perekat dan penguat pada film bioplastik,
sedangakan sorbitol berperan sebagai plastisizer atau peng&aktis. itu,
sorbitol memiliki berat molekul sebesar 182,17 g/mol yang akan memberikan
peningkatan terhadap kekuatan tarik film bioplastik.

Film bioplastik yang dihasilkan dari selulosa ampas tebu yaitu berwarna
kecoklatan, elastis, kuat, permukaan halas tidak mudah pecah. Sedangkan
film bioplastik dari sekam padi berwarna kuning, elastis, kuat, permukaan
halus dan tidak mudah pecah. Film bioplastik ini memiliki kemiripan dengan
penelitian (Sumartono, dkk., 2012), dimana film bioplastiknya memiliki
pemukaan halus, kuat, elastis, tidak mudah pecah dan berwarna putih. Warna
putih pada film bioplastik Sumartono disebabkan karena adanya penambahan

zat pemutih.
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4. Hasil Analisis
a. Nilai Modulus Young
Penlaian Modulus Youngdigunakan sebagai salah satu acuan
untuk merentukan kekuatan molekul mekanikbioplastik yang
menunjukkan elastisitas pada bioplastik. Hasil uji modulus young
ditujukan pada gambar 4.11.

Gambar 4.11 Hubungan Konsentrasi Selulosa dentyodulus Young
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Pada gambar 4.11 terlihat bahwihanhModulus Youngertinggi
terdapatpada film bioplastik selulosa ampas tebu dengan penambahan
kitosan dan sorbitofaitu sebesar 0,560 Kgff?, sedangkamilai modulus
youngfilm bioplastik selulosa sekam pas#ibesar 0,322 Kgflen?.

Nilai madulus youngampas tebu lebih besar dibandingkan sekam padi, hal
tersebut dikarenakan kandungan selulosa keduanya berbeda. Kandungan
selulosa sekam padi mencapai 58,85%, sedangakan kandungan selulosa
ampas tebu 44%emakin tinggi selulosa maka akan semdlanyak pula

gugus OH bebasnya, artinya gugus OH pada selulosa ampas tebu lebih
sedikit dibandingkan sekam padi. Menurut Putra (2012), selulosa

cenderung akan membuntuk ikatan hidrogen intra dan intermolekul
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melalui gugus OH bebas miliknya. Pernyataanetaus didukung pula oleh
penelitian Pratiwi (2016), bahwa OH bebas sangat berperan terhadap kuat
tarik bioplastik dan mempengaruhi nilaiodulus younggugus OH akan
membentuk ikatan hidrogen dengan unsur nitrogen dan hidrogen baik pada
kitosan maupun sortal. Semakin besar kadar selulosa pada sampel maka
akan menurunkan nilaimodulus young disebabkan karenhanyakya

gugus OHselulosayang tidak membentuk ikatan hidrogen dengan kitosan
dan sorbitalKitosan dan sorbitol akan membentuk ikatan hidrogenaleng
molekul lain apabila masitersedia gugus OH bebasliknya.

Hasil optimum nilai modulus youngyang diperoleh dalam
penelitian ini yaitu film bioplastik dari ampas tebu sebesar 0,560
Kgflcm?. Hasil yang didapatkan memiliki perbedaan yanggaé jauh
dengan penelitian Ardiansyah (2011) yaitu sebesar 1¥&y8&m? (variasi
gliserol). Perbedaan ini disebabkan oleh bahan utama yang digunakan
Ardiansyah adalah pati dengan konsentrasi tinggi, dimana kandungan
utama pati adalah amilosa dan amikipeyang mudah membentuk ikatan
hidrogen dengan kitosa dan sorbitol.

b. Uji Ketahanan Air
Air merupakan komponen penting dalam bahan pangan yang dapat
mempengaruhi kualitas produk. Penurunan jumlah air dapat mengurangi
laju kerusakan bahan pangan akibatspeomikrobiologis, kimiawi dan
enzimatis. Rendahnya kadar air suatu bahan pangan, maka umur
penyimpanan akan tahan lebih lama. Kadar air perlu ditetapkan sebab
sangat berpengaruh terhadap daya simpan bahan pangan. Semakin tinggi

kadar air suatu bahan, makamakin besar pula peluang suatu bahan
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tersebut untuk rusak atau tidak tahan lama. Proses pengeringan sangat
berpengaruh terhadap kadar air yang dihasilkan. Pengeringan pada
selulosa mempunyai tujuan untuk mengurangi kadar air sehingga
pertumbuhan mikrobadan aktivitas enzim penyebab kerusakan pada
selulosa dapat dihambat. Adapun hasil penyerapan air film bioplastik dari
ampas tebu dan sekam padi ditunjukan pada gambar 4.12

Gambar 4.12Hubungan Waktu Perendaman dengan Massa Bioplastik
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Padagambar 4.12 terlihat bahwa massa film bioplastik selulosa
ampas tebu dan sekam padi terus mengalami peningkatan saat pengujian
penyerapan air. Pada selulosa ampas tebu massa awal sebelum pengujian
sebesar 0,3168 g dan mengalami kenaikan terus meneruai Saagsa
akhir 0,7897 g, artinya penyerapan air sebesar 60%. Sedangkan selulosa
sekam padi memiliki massa awal sebesar 0,3117 g dan mengalami terus
peningkatan hingga mencapai massa akhir 0,4878 g dengan persen
penyerapan 36%. Kenaikan penyerapan air péitta bioplastik
diakibatkan oleh adanya penambahan sorbitol, dimana sorbitol bersifat

hidrofilik atau mempunyai kemampuan untuk mengikat air. Semakin
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banyak sorbitol yang terdapat di dalam sampel, maka penyerapan air
semakin meningkat.

Perbedaan penyerapair film bioplastik ampas tebu dan sekam
padi disebabkan oleh kadar selulosa yang terdapat di kedua sampel
berbeda. Kadar selulosa sekam padi lebih tinggi dibandingkan kadar
selulosa ampas tebu, dimana kadar selulosa yang semakin tinggi
menyebabkan penggpan air semakin menurun. Penurunan penyerapan
karena selulosa bersifat hidrofobik atau tidak menyukai air, sehingga
ketahanannya terhadap air semakin baik. Selain itu, kitosan dapat
meningkatkan kerapatan film bioplastik karena mengisi ruang kosong
yang ada pada struktur bioplastik dan memperkecil celah yang dapat
dimasuki oleh molekul air.

Berdasarkan data tersebut maka diperoleh penyerapan air terbaik
yaitu pada film bioplastik selulosa sekam padi sebesar 30%. Penyerapan
ini memiliki perbedaan dengan mgerapan air yang dilakukan oleh
Kristiani (2015) yaitu sebesar 68%, hal ini disebabkan oleh bahan
utamanya adalah pati, sehingga sangat mudah menyerap air karena sifat
hidrofiliknya. Jika dibandingkan dengan plastik konvensional
polipropilen penyerapan raya sebesar 0,0681%. Artinya nilai
penyerapan air film bioplastik selulosa jauh lebih tinggi, hal ini
menunjukkan ketahanan air film bioplastik masih sangat rendah.

Uji Biodegredabel
Dalammengetahui biodegradabilitas dari bioplastik yang dibuat maka

dilakukan pengujian uji biodegredabaéngan tujuan untuk mengetahui
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laju degradasiilm bioplstik baik dari selulosa ampas tebu maupun sekam

padi Adapun hasil uji biodegradabel dapat dilihat pada gambar 4.13.

Gambar 4.13 Hubungan Hari Penanaman dengan 84as
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Pada gambar 4.13 dapat dilihat pengujian biodegradabel yang
dilakukan selam 6 hari, dimana film bioplastik mengalami penurunan
secara terus menerus. Film bioplastik ampas tebu sebelum pengujian
memiliki massa 0,3542 g dan mengalami penurunanjaden,2551 g,
sedangkan film bioplastik sekam padi dari 0,3540 g menjadi 0,2281 g.
Hal tersebut disebabkan oleh proses degradasi terhadap bioplastik yang
diuji. Proses degradasi terjadi dikarenakan film bioplastik yang dihasilkan
mengandung gugus hidrak§OH), gugus karbonil (CO) dan gugus ester
(COOH). Gugus tersebut menandakan bahwa bioplastik ini dapat
terdegradasi di dalam tanah. Selain itu, sorbitol memiliki sifat hidrofilik
yang mudah larut dalam air. Sorbitol akan menyerap air yang terkandung
di dalam tanah sehingga mempercepat tumbuhnya mikroorganisme dalam

mendegradasi film bioplastik.



39

Berdasarkan data pengujian biodegradabel, film bioplastik terbaik
yaitu pada film bioplastik sekam padi dengan persen biodegradabel
sebesar 35% atau ratata kdnilangan massa 0,2961 g. Biodegradabilitas
pada penelitian inimemiliki perbedaan yang sangat jauwlengan
penelitianAdityo (2012), dimana penurunan massa pada bioplalstik
hari pertama sampai hari kedelapaengalami penurunamtarata2-3 g
Penuruna yang berbeda tersebut diakibatkan karena bahan dasar dari
kedua penelitian ini berbeda, Ardiyato menggunakan pati sedangkan
dalam penelitian ini menggunakan selulosa. Selulosa sendiri sukar
bereaksi dengan air dibandingkan pati, sehingga pati lebih mudah
dihidrolisis karena lebih cepat mengalami penumbutakroorganisme
Akan tetapi, biodegradabilitas film bioplastik sekam padi memiliki
kemiripan dengan penelitian Sumartono (2012), dimana persen
biodegradabilitasnya sebesar 42%, hal tersebut dikareratem utama
yang digunakan keduanya sama yaitu selulosa.

d. Uji SEM

Analisis morfologi dengan SEM bertujuamtuk menentukan
homogenitas film, retakan dan kehalupgnmukaan. Hasil analisis SEM
dapat dilihat pada Gambdr9 dan 4.10 denggrerbesaran 2 pm.

Pada gambar tersebut terlihat bahwa film bioplagtkg dihasilkan
belum mengalamhomogemsi secara sempurn&lal ini  disebabkan
karena distribusi komposisi penyusunnya masih berbentuk bulatan
bulatan kecil yang menandakan tidak meratanya sabagermukaan
film bioplastik. Selain itu, terlihat bahwa film bioplastik memiliki

permukaan yang halus dan menggumpalda bagian permukaan halus,
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menunjukkan bahwa bahdiahan dapat tercampur dengan baik sehingga
menghasilkan permuka yang halussedangan pada bagian permukaan
kasar tampak gumpalgumpalan dan rongga yang menunjukkan
pencampuran bahamak homogersempurnaFilm dikatakan homogen
jika tidak terlihat lagi perbedaan antara kompoekemponen
penyusunnya, baik dalam bentuk, ukuran, maupama karena semua
komponennya telah tercampur secara merata (Rosida 2007).

Berdasrkan gambar 4.9 dan 4.1faka diperoleh morfologi film
bioplastik yang baik yaitu film bioplastik dari sekam padi. Hal ini
disebabkan karena pada saat pencetakan larfitan bioplastik
mengalami sedikit pergeseran dibandingkan ampas tebu, sehingga
komposisi dari bioplastik tidak mengalami homogenisasi sempurna.
Selain itu, waktu pemasanasan dan pengadukan pada proses gelatinasi
mash perlu di tambahagar diperoleh tingkahomogenitas yang tinggi

dari film bioplastik



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan:
1. Pada uji penyerapan air film bioplastik ampas tebu mengalami penyerapan
sebesar 60% dan sekam padi 36%. Sedangkan daldnodgigradabel film
bioplastik ampas tebu mengalami penguraian 28% dan sekam padi sebesar
35%.
2. Bentuk morfologi pada film bioplastik ampas tebu terlihat bahwa permukaan
halus dan menggumpal, bentuk morfologi tersebut sama dengan bentuk
morfologi sekam padiNilai modulus youndilm bioplastik ampas tebu yaitu
sebesar 0,560 Kgf/chaan film bioplastik sekam padi 0,322 Kgf/gm
B. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya yaitu dilakukan juga
penentuan konsentrasi optimum kitosan dan sorts@dlingga dapat diketahui
kualitas film bioplastik yang sebenarnya daehgaruh konsentrasi optimukitosan

dan sorbitol.
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Lampiran 1. Skema Penelitian Film Bioplastik Selulosa Ampas Tebu

[ Ampas tebuBaggaseg ]

[ Ekstraksi selulosa }

—[ Dimaserasi ]
y

\ 4
Dihidrolisis

Selulosa

i

\ 4

Film bioplastik
(selulosa + kitosan +
sorbitol)

|

Uji karakterisasi fim
bioplastik

\4

4 \ 4 v

[ Uji Biodegredabel ] [ Uji katahanan air ] [ Uii modulusyoung] [ Uji SEM ]
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Lampiran 2. Skema Penelitian Film Bioplasik Selulosa Sekam Padi

[ Sekam padi ]

A 4

[ Ekstraksi selulosa }

—[ Dimaserasi ]
y

\4
Filtrat Residu
Dihidrolisis
A

Selulosa

i

A 4

Film bioplastik
(selulosa + kitosan +
sorbitol)

l

Uji karakterisasi fim
bioplastik

v

4 \ 4 v

[ Uji Biodegredabel ] [ Uji katahanan air ] [ Uji modulusyoung] [ Uji SEM ]




Lampiran 3. Skema Kerja

1. Ekstraksi Selulosadari Ampas Tebu

[ Ampas tebu ]

Dihaluskan

—— Disaring

[ Filtrat ] [ Residu2]

Selulosa

—— Disaring

a7

Dimasukkan dalam wadahaserasi
Dilarutkan dengan metanol sampai 7 hari (larutan tidak berwarn

—— Dicuci dan dikeringkan
L +NaOH 17,5%

| Dipanaskan pada suhu 121 selama 1 jam

Dicuci dan dikeringkan

Dihidrolisis dengan HCI 5 % Selama 3 jam

Dicuci dengan kD

Dikeringkan pada suhu 106 selama 1 jam



48

2. Ekstraksi Selulosa dari Sekam Padi

Sekam padi

— Dicuci

— Dijemur di bawah sinar matahari

‘ Sekam padkering ‘

— Dihaluskan dengan blender

— Dimasukkan dalam wadah maserasi
—+ metanol

— Disimpan selama 7 hari

— Disaring

Filtrat Residu

— Dikeringkan

— + NaOH 17,5%

— Dimasak suhu 80°C selama
30 menit

— + HCI 5%

— Didiamkan 3 jam

— Dicuci dengan RO

— Dipanaskan dengan oven

100°C selama 1 jam

Selulosa
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3. Pembuatan Larutan Kitosan

0,4 gr
kitosan
——— Dilarutkan dengan 30 mL GBOOH 0,6 M dalam gelas kimia 250 ml

Dimasukkan ke dalam ultrasonik selama 8 menit
Diamkan sampai suhu turun %0

Larutan

Kitosan

4. Pembuatan Bioplastik dengan Penambahan Kitosan dan Sorbitol

0,4, 0,6, 0,8, 1 dan
1,2 grselulosa

L+ 2 mL sorbitol sambil diaduk
| 4+ 30 mL larutan kitosan sambil diaduk

——— Dihomogenkan menggunakan magnetik stirrer salafhmenit
dan dipanaskan pada temperatuP@®&elama 7 menit

—— Dituangkan pada cetakan (plat kaca)

[ Film bioplastik ]
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5. Uji ModulusYoungdengan Alat UTM

[ Bioplastik ]

— Dibentuk silinder
— Diatur tegangampower suphalat sebesar 40 volt
Dikablibrasi alat hingga jarum penunjuk tepat pada angka

Diletakkan sampel tepat di tengah (posisi pemberian gaya

— Dijalan alat UTM

[ Grafik ]

6.Uji Ketahanan Bioplastik Terhadap Air

[ Bioplastik ]

|— Ditimbang menggunakan neraca analitik
—— Direndam dengan aquades di dalam gelas kimia
—— Direndam selama 10 detik kemidian diangkat dan ditimban

- Direndam kembali selama 10 detik dan ditimbang

— Dilakakukan hal yang sama hingga berat akhir bioplasti
konstan dan menghitung presentase air yang diserap fi

[ Gram Bioplastik ]




7. Uji Biodegradable

[

Tanah ]

Hasil

8. Uji Scanning Electron Microscopy SEM
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— Dimasukkan ke dalam media berdimensi balok

— Disiapkan 2 bah film bioplastik yang berukuran 20 cm x 20 cm
— Dikeringkan dalam oven kemudian di timban
— Diletakkan film bioplastik didalam wadah dan menguburnya

— Dikeluarkan sampel setiap 1 hari selama 1 minggu

— Ditimbang dengan neraca analitik

[

Kaca

)

Disiapkan kaca yang ingin digunakan
Dipotong dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm

Dibersihkan

Ditutupi salah satu sisi kaca dengan isolasi bening
Dilapisi dengan pasta TiO

Dilakukan proses sinterina selama 30 menit

Diletakkan film bioplastik dan dibiarkan selafeberapa menit

Diuji dengan SEM
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Lampiran 4. Perhitungan

1. Pembuatan Larutan Asam Asetat (CHCOOH) 0,6 M
a. Penentuan Konsentrasi Asam Asetat 100%

Diketahui : Konsentrasi CECOOH = 100%

Volume = 1000 mL/L
Berat Jenis =1,05 g/mL
Mr = 60 g/mol

Ditanyakan : Molaritas (M)...?

Penyelesaian:

_ Y xBjx 1000
Mr

M

_ 100 % x1,05 g/eml x 1000 saL/L
- &0 g/maol

= 17,5 mol/L

b. Pembuatan Larutan Asam Asetat 0,6 M

Diketahui : Konsentrasi CECOOH =175M
Volume =250 mL
Konsentrasi CECOOH (k) =0,6 M

Ditantakan : V1...?
V1. |\/|1 = V2. MZ
V1. 17,5M =250 mL. 0,6

Vi = 8,57 mL



2. Pembuatan Larutan NaOH 17,5 %
Diketahui : Konsentrasi NaOH=17,5%
Volume = 1000 mL
Ditanyakan : Massa (g) untuk membuat NaOH 17,5%...?

Penyelesaian:

% =2
_ b
17,5 % 1000 mL
b = 1000. 0,175
b =175¢g

3. Pembuatan Larutan HCI 2 %
Diketahui : Konsentrasi =37%
Volume 1000 mL

Ditanyakan : Berapa mL untuk membuat HCI 2%...?
Vi.M1=Va2. M2

V1. 37%% =1000 mL .2%

_ 1000 mL. 2
- 37

V1

2000 mL
37

=54 mL



4. Persen Penyerapan & Ampas Tebu

Diketahui : Massa awal =0,3168 g
Massa akhir =0,8035¢
Ditanyakan : Penyerapan air (%)?

maesa akhir—massa awal

% =

maez=a akhir

_ (07897 —0,3168) g

o757 = x 1009

= 60%

. Persen Penyerapan Air Sekam Padi

Diketahui : Massa awal =0,2317¢
Massa akhir =0,4898 g

Ditanyakan : Penyerapan air (%)?

maesa akhir—massa awal

% =

maez=a akhir

_in4872-03117)g

04878 & x 100%

= 36%
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Lampiran 5. Dokumentasi Ekstraksi Selulosa Ampas Tebu dan Sekam Padi

(Ampas Tebu) (Sekam Padi)

(Di Blender) (Di Ayak)



(Maserasi Ampas Tebu)

(Di Netralkan)

(Maserasi Sekam Padi)

A |

(Di Netralkan)
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(Di Oven)

(Selulosa Ampas Tebu)

(Di Autoklaf)

(Selulosa Sekam Padi)
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